
 SMBios anpassen unter OzmosisErledigt

Beitrag von „TuRock“ vom 5. Januar 2014, 02:21

neongelb
Warum alles neu installieren, nur BIOS neu installieren, danach hast du wieder Standard nvram
= MacPro 3,1...

@zero130482
BaseBoardSerial sollte 17 stellige Code sein, wenn ich bei dir zähle komme ich auf 18 !!!

Mac Pro 6,1 funktioniert wunderbar ... 
z. Beispiel ( Serial = 1234.... usw . ) 

Code

1. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-
4BCCA8B30102:BiosVersion=MP61.88Z.0116.B04.1312061508

2. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductName=MacPro6,1
3. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductFamily=MacPro
4. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductId=Mac-

7DF21CB3ED6977E5
5. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=1234567890 
6. sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-

4BCCA8B30102:BaseBoardSerial=12345678901234567

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/12553-smbios-anpassen-unter-
ozmosis/?postID=101279#post101279
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