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Beitrag von „kuckkuck“ vom 27. August 2017, 20:53

Sehr nützlich @griven!

@DerGiftzwerg Doch das geht, wie ich @SirusX letztens erst erklärt habe:

Zitat von kuckkuck

Apfs ist ein Treiber. Um ihn einzubinden solltest du APFS.efi in deiner EFI ablegen, an
einem Ort den du erinnerst 
Danach bootest du in die shell und navigierst, gibst fs0 ein und navigierst mit cd an
den Ort wo APFS.efi liegt. Jetzt fehlt nur noch der Befehl zum adden, der in diesem Fall
wäre:

Code

1. bcfg driver add 1 APFS.efi Random_Name_wie_zB_APFS

Nach einem Neustart kannst du mit

Code

1. bcfg dump

überprüfen ob der Treiber auch geladen wird und gegebenfalls ihn benutzen. Nach
einem NVRam Reset muss der Treiber wieder neu eingebunden werden. So lässt er
sich aber auch leicht unschädlich machen wenn etwas nicht so ganz will, lässt sich
leicht updaten/austauschen und befindet sich wenigstens nicht als Beta File im UEFI.

1https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/32345-macos-high-sierra-
erfahrungen/?postID=345105#post345105
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