Lufter anlaufen bei der Rx 580 abstellen
Beitrag von ,LetsGo“ vom 5. April 2021, 22:29
Sollte funktionieren. Ich habe bei meiner RX550 mittels SoftPowerPlayTables Injection einige

Werte geandert. Aber das Lufterproblem habe ich halt nicht weil bei mir der Lifter immer mit
einer Mindestdrehzahl dreht.

Folgendes kann auf eigene Verantwortung versucht werden!!!!

Hier mal eine Anleitung (RX 580), wie man Powerplay Tables injected: WIN und folgende Tools
werden bendtigt:

* ATOMBiosReader
® PolarisBiosEditor und/oder RedBiosEditor
®* HexEditor z.B: HxD

1. Das VBIOS der Grafikkarte mittels GPU-Z speichern. In diesem Fall erhalten wir eine Datei
Namens Ellesmere.rom

2. gespeichertes VBIOS (z.B: Ellesmere.rom) mit ATOMBiosReader 6ffnen. Das erzeugt eine
Textdatei im Ordner des VBIOS. Diese Textdatei beinhaltet unter Anderem die Zeile
PowerPlaylnfo. Uns interessieren hier die Spalten bytes (9bb6) und data (0341)!
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https://github.com/kizwan/ATOMBIOSReader
https://github.com/IndeedMiners/PolarisBiosEditor/releases
https://www.igorslab.de/red-bios-editor-bios-eintraege-anpassen-optimieren-und-noch-stabiler-uebertakten-navi-unlimited/3/
https://mh-nexus.de/de/hxd/
https://www.hackintosh-forum.de/attachment/172943-gpu-z-gif/
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/53590-lüfter-anlaufen-bei-der-rx-580-abstellen/?postID=692303#post692303
https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/53590-lüfter-anlaufen-bei-der-rx-580-abstellen/?postID=692303#post692303

Data Tables:

paoa: {UtilityPipeliee)
Dol (Multimedislsoabl IityInfo)
e {(Multimedislcni iginfo)

3 5 Len (ed Eev 81:82 (StandardVESE_Timing)
00Rd:; 934 Len 006c Rev BF:00 (Flrewarelafa)

BBOS:  Fed Len DO Rev 02:30  (DAL_Tnfa)

BBBE: 9344 Len BB4s FRev B1:83 [LVDS_Infa)

BBET: - {THDS_Infa)
BBEE: aada Lon BE3E Rev 82:20 (AnalogTV _Isfo)
BoEa: {Supporteddevicesinfe)

Boda: a1} Len BBdc FRev A1:@1 (GPIO_IC_Info)

Boan: Safe Len B88c Rev QL:B%  [VRAM UsspelyF irmvare)

8ddc:  Seds Len 820 Rev B1:80 (GPIO Pin_LUT)

Gdd:  %2a Len 3074 Rev 81:80 (VESA TolnternalModelUT)

Pde: Sode Len (08 Rev 83:83 ([ComponentiVidealnfo)

o0ad: EEE Len BEER Rev 0720

fale: - {Compagslonatelata)

eal1l1: 43f1 Lan BBLE Rev @3:81 (SaveReiterelafe/DiiplivicePrloritylnfe)

BE12: (PPLL_SS_Imfo 35 _Info)
8813:  Sef3 Len BBE5 FRev @L:81 (DeaInfo)

Ba14: (XTHDS_Infa)

B915: [McliksS_Infa)

8i16:  Sefe Len #1% Rev 81:8) [Object_Info/foiect_Header)
$iT: a3 Len $O7d Rev 8i:8d (Indirectlfdccess)

3. Ellesmere.rom mit einem BiosEditor deiner Wahl 6ffnen und entsprechende Veranderungen
vornehmen. Das editierte VBIOS z.B als Ellesmere_edited.rom speichern. Die originale Datei
wurde ich immer unverandert lassen.

Bsp. fir Veranderungen: Zero Fan Enable ausschalten, Legacy or Fuzzy Fan Mode ausschalten
(wird anscheinend manchmal benétigt damit unter MacOS Anderungen der Liiftersteuerung
Ubernommen werden), Max. GPU frequenz, Undervolting, Min. FAN Speed....
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Red BIOS Editor

BIOS Information  Clocks and Voltages  PowerTune and Fans | yRAM Timings

PowerTune Fans

TOF W Max Fan Speed RPM
T0C A Sensitivity
ME"‘L;‘?:’EF W Target RFM
ma [0 fome
Shutdown T oC Target T EI oC
Hotspot Limit oC idle pwm %

Vrvddc Limit oC Zero Fan Enable

VrMudd Limit o Zero Fan StopT oC
Power Control gy |, ZeroFan StartT[ 55 | o

Load | Save | Exit

4. Ellesmere_edited.rom mit HxD o&ffnen. Rechtsklick/Block auswahlen. Unter Start-Offset
tragen wir 9bb6 ein und unter Lange 0341. Dann erhalten wir Folgendes.
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5. Mit Rechtsklick im blau markierten Bereich kénnen wir diesen Block kopieren und in einen
editor einfligen. Das Ganze dann einfach als Textdatei abspeichern.

6.MacOS starten. Den PClI Pfad deiner GPU herausfinden (z.B: Hackintool, gfxutil). Die
config.plist 6ffnen und unter DeviceProperties/Add den PCl Pfad einfigen. Als Key flugen wir
nun PP_PhnBof t Power Pl ayTabl e (mdglicherweise wird stattdessen
PP, PP_Phntof t Power Pl ayTabl e bendtigt) ein, Type=Data und unter Value kopieren wir den
Inhalt von unserer Textdatei.

Folgende Bilder sind jetzt von meiner RX550 statt einer RX580!

© DeviceProperties 1 Dictionary
B Add 1 Dictionary
£ PciRoot(Ox0)/Pi(lx1,0c0)/Pei(0x0,00) § Dictionary

AAPL slot-name 1 String

device type 1 String

hda-gf 4 String

model { String

PP_PhmSoftPowerPlayTable ) Data 5 07000019 28000014 00000000 80060020 BF020040 0DOZ004B 00DFOD4D 00620260 0200007D 01030177 00CT00AG 01 CEQ200 00990200 0EB0200 0008}
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Bei einem Blick in den IORegistryExplorer sollte das dann so aussehen:

Zum Schluss noch Verweise zu Forenseiten mit nutzlichen Tipps zu Modifikationen, aus denen
ich diese Infos zusammengesammelt habe:

https://www.reddit.com/r/hacki...e=embedly&utm term=hs2hrl

https://old.reddit.com/r/hacki...580 etc custom powerplay/

Zwar ist hier der ganze Thread interessant, aber die Infos zu PowerTables Injection befinden
sich auf den letzten beiden Seiten:

https://forums.macrumors.com/t...-8gb-vbios-study.2133607/

Man kommt aber auch Uber den ersten Link zu den beiden Anderen, da der Ersteller ebenfalls
auf Diese verweist!
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